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1.1. Identyfikator produktu
MANFACH KU
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki
w systemie ocieplernn metoda lekkg mokra.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: ARSANIT Sp. z 0.0.
Adres: ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Slaskie
biuro@arsanit.pl
www.manfach.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@arsanit.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy: 112 (telefon ogdlny), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Telefon: +48 (32) 608 46 05 (czynny od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00-16:00)
Fax: +48 (32) 608 46 04
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Dziatanie draznigce na skdre, Kategoria zagrozenia 2 (Skin Irrit. 2)
Dziata draznigco na skére. (H315)
Dziatanie uczulajace na skére, Kategoria zagrozenia 1 (Skin. Sens. 1)
Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (H317)
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria zagrozenia 1 (Eye Dam. 1)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (H318)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, Kategoria zagrozenia 3 (STOT SE 3)
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. (H335)
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

L3

Hasto ostrzegawcze:

Niebezpieczenstwo

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:

Zawiera: cement portlandzki, wodorotlenek wapnia, pyty z produkcji cementu portlandzkiego.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécig wody z mydtem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub

wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usunagé. Nadal

ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/
zgtosic sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na

odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Inne zagrozenia

Zgodnie z zatacznikiem Xlll Rozporzadzenia REACH komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT
i VPvB. Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wfasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1.

3.2.

Substancje

Nie dotyczy

Mieszaniny

Sktad:

Produkt zawiera cement portlandzki, wapno, piasek kwarcowy oraz dodatki uszlachetniajace.
Komponenty niebezpieczne:

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja

Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE: 238-878-4
Numer indeksowy: -
Numer rejestracji REACH: -

substancja nie jest
kwarc 35-65% klasyfikowana jako
stwarzajagca zagrozenie

Numer CAS: 65997-15-1 Skin Irrit. 2 H315
Numer WE: 266-043-4 . Skin. Sens. 1 H317
Numer indeksowy: - cement portlandzki <30% Eye Dam. 1 H318
Numer rejestracji REACH: - STOT SE 3 H335
Numer CAS: 1305-62-0

Numer WE: 215-137-3 Skin Irrit. 2 H315
Numer indeksowy: - wodorotlenek wapnia <3% Eye Dam. 1 H318
Numer rejestracji REACH: STOT SE 3 H335

01-2119475151-45-XXXX

Numer CAS: 68475-76-3
Numer WE: 270-659-9
Numer indeksowy: -
Numer rejestracji REACH:

Skin Irrit. 2 H315
pyty z produkcji cementu < 2% Skin. Sens. 1 H317
portlandzkiego ? Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

01-2119486767-17-XXXX

Peten tekst zwrotow H przytoczony zostat w 16 sekcji karty.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne:

Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczedstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie.
Nie nalezy dopuszcza¢ do diugotrwatego i bezposredniego kontaktu suchej badz gotowej mieszanki
ze skoérg, oczami czy drogami oddechowymi ze wzgledu na opdziniony efekt dziatania produktu
o odczynie alkalicznym na zywe tkanki. Natychmiast usuwac produkt ze skory i oczu, co pozwoli zapobiec
wszelkim opdznionym skutkom narazenia. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych
objawdw natychmiast wezwac lekarza, pokazac karte charakterystyki lub etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa:

Wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic ciepto i spokdj. Jezeli wystepujg trudnosci
w oddychaniu, natychmiast wezwa¢ pomoc lekarska.

W kontakcie ze skéra:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Narazone partie skory sptuka¢ doktadnie duzg iloscig wody
z mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki skontaktowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami:

Usung¢ soczewki kontaktowe, zanieczyszczone oczy ptukaé doktadnie wodg przez 10-15 minut przy
otwartych powiekach. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogdéwki.
Zatozy¢ jatowy opatrunek. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia:

Nie wywotywa¢ wymiotdw. Wyptuka¢ usta wodgy. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie
nieprzytomnej. Skontaktowac sie z lekarzem, pokazac opakowanie lub etykiete.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu drogg oddechowg na pyly: podraznienie uktadu oddechowego, kaszel, trudnosci
w oddychaniu.

W _kontakcie ze skérg: przedtuzony kontakt produktu z mokrg skéra moze powodowac podraznienia,
stany zapalne lub oparzenia. Kontakt moze przebiegaé bez odczucia bdlu (np. podczas klekania
w spodniach w mokrym betonie), wielokrotny kontakt moze dziata¢ uczulajaco.

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, nieostre widzenie, bdl, ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu.

Po potknieciu: béle brzucha, nudnosci, wymioty. Potkniecie produktu moze prowadzi¢ do niedroznosci
jelit.

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: rozproszony strumien wody, gasnica proszkowa lub $niegowa w zaleznosci
od obszaru objetego pozarem oraz materiatéw tam wystepujgcych.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczeristwo rozprzestrzenienia pozaru.
Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W przypadku pozaru mogg tworzy¢ sie niebezpieczne gazy zawierajgce min. tlenki wegla (CO2, CO)
Nie mozna wykluczyé powstawania innych szkodliwych gazéw. Unikaé¢ wdychania produktéw spalania,
gdyz moga one stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
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powietrza. Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkdéw gasniczych do kanalizacji, woéd powierzchniowych
i gruntowych. Zbieraé¢ zuzyte srodki gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duzych uwolnien odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skdérg i oczami. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychac
pytow produktu. Nalezy unikac¢ sytuacji, ktore mogg doprowadzi¢ do okolicznosci awaryjnych.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Zabezpieczyé miejsce uwolnienia przed
przedostaniem sie produktu do zbiornikéw wodnych, wdéd biezacych, kanatéw $ciekowych oraz
kanalizacji. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Suchy produkt

Zebraé rozsypany materiat w stanie suchym, jezeli to mozliwe. Stosowa¢ suche metody oczyszczania
takie jak odkurzanie (sprzet przemystowy wyposazony w wysoko efektywne filtrowanie), ktére nie
powoduja rozpylania. Nigdy nie stosowac sprezonego powietrza. Unika¢ wdychania pytu i jego kontaktu
ze skorg. Umiesci¢ rozsypany materiat w pojemniku. Oczysci¢ i dobrze przewietrzyé zanieczyszczone
miejsce.

Mokry produkt

Mieszanina wigze wode i twardnieje. Produkt, ktory ulegt stwardnieniu zebra¢ mechanicznie. Odpady
mozna potraktowac jako gruz budowlany.

Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekcja 13

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z instrukcjg stosowania oraz przepisami BHP i Ppoz. Nalezy przestrzegac regulaminu
pracy i ustalonego porzadku w miejscu pracy. Nalezy dbaé¢ o wyposazenie, nie wolno uzywac
uszkodzonego sprzetu. Podczas pracy z produktem nie nalezy jes¢, pic i pali¢ papieroséw. Starannie my¢
rece przed przerwa i po pracy z produktem. Pracowa¢ wytacznie w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Unika¢ formowania i wdychania pytéw produktu oraz zanieczyszczenia oczu i skory.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac wytgcznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu na paletach. Nie przechowywaé razem z zywnoscia, napojami
i paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Chronié¢ przed
wilgocig. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Pojemniki, ktére zostaty otwarte powinny
by¢ ponownie uszczelnione.

Szczegoblne zastosowanie(-a) koricowe

Brak zastosowan innych niz wymienione w sekgcji 1.2.
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
krzemionka krystaliczna —kwarc [14808-60-7]
a) frakcja respirabilna 0,1 mg/m3
pyty cementéw portlandzkiego i hutniczego
[CAS 65997-15-1]: _ _ _
a) frakcja wdychalna 6 mg/m3
b) frakcja respirabilna 2 mg/m3
wodorotlenek wapnia [CAS 1305-62-0]:
a) frakcja wdychalna 2 mg/m3 6 mg/m3 — —
b) frakcja respirabilna 1 mg/m3 4 mg/m3

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw

pracy. Tryb, rodzaj

i czestotliwos¢ badan i

pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Kontrola narazenia

Ogdlne srodki bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy.

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje

ogdlna

i/lub  miejscowa w celu

utrzymania

stezen  komponentéw

niebezpiecznych ponizej

dopuszczalnych wartosci narazenia. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania pytow.

Ochrona ciata

PIKTOGRAM

OPIS

OZNAKOWANIE

NORMY

UWAGI

Odziez robocza zabezpieczajaca
przedostaniu sie produktu pod

C¢

PN-EN 340:2006

Wytgcznie do uzytku

ubranie CAT l zawodowego
Obowigzkowa ochrona skéry
Obuwie robocze antyposlizgowe c € PNEN ISO 20347:2012
yposiize PN EN ISO 20344:2012
Ochrona rak
PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI

Obowigzkowa ochrona rak

Rekawice ochronne

C¢

CAT |

PN-EN 374-1:2005
PN-EN 374-3:2005
PN-EN 420+A1:2012

Wymieni¢ rekawice w razie
jakichkolwiek oznak
uszkodzenia

Ochrona oczu i twarzy

PIKTOGRAM

OPIS

OZNAKOWANIE

NORMY

UWAGI

Obowigzkowa ochrona oczu
i twarzy

Okulary (gogle) lub ostona
twarzy

C

CATII

PN-EN 166:2005
PN-EN 172:2000
PN-EN 172:2000/A1:2002
PN-EN 172:2000/A2:2003
PN-EN 1SO 4007:2012

Czysci¢ codziennie i
regularnie dezynfekowad
zgodnie
z instrukcjami producenta




Y

o
KARTA CHARAKTERYSTYKI %c’
Ay

Data aktualizacji: 28.01.2021
Wersja: 5.0/PL
Strona 6 z 10

MANFACH KU

Ochrona drég oddechowych

PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI
@ c € Wymieni¢ w razie
zauwazenia narastajacego
N PN-EN 149+A1:2010 .
@ Maska filtrujgca PN-EN 405+A1:2010 oporu w oddychaniu i
wyczucia zapachu lub smaku
Obowigzkowa ochrona drég CAT I" substancji zanieczyszczajacej.
oddechowych
Dodatkowe $rodki ochrony awaryjnej
SRODKI AWARYJNE NORMY SRODKI AWARYJNE NORMY

PN-1SO 3864-1:2006 PN-1SO 3864-1:2006

Zalecany prysznic awaryjny Zalecany przyrzad do ptukania oczu

Stosowane S$rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
2016/425/UE. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych
czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rdéwniez ich konserwacje
i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec bezposredniemu uwolnieniu do kanalizacji/wdd powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczaé
wod powierzchniowych i rowéw odwadniajgcych chemikaliami czy zuzytymi opakowaniami. Rozsypany
produkt nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak
odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

9.2.

Stan skupienia ciato state

Kolor szary

Zapach bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepniecia > 1000°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia nie dotyczy

Palnos¢ materiatéw nie dotyczy

Dolna i gérna granica wybuchowosci nie oznaczono

Temperatura zaptonu nie dotyczy

Temperatura samozaptonu produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu nie dotyczy

pH 12-13 (roztwoér wodny)
Lepkos¢ kinematyczna nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ nie rozpuszcza sie w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda nie dotyczy

Preznos¢ pary nie dotyczy

Gestosc lub gestos¢ wzgledna ok. 1,4 g/cm3

Wzgledna gestosc¢ pary nie dotyczy

Charakterystyka czasteczek
Inne informacje
Brak dodatkowych wynikow badan.

nie okreslono
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcja 10.4-10.5.
Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach sktadowania i stosowania.

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed wilgocig. Produkt higroskopijny — w kontakcie z wodg twardnieje w stabilng mase co moze
powodowac zbrylenie i spadek jakosci produktu.

Materiaty niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno sie unika¢ niekontrolowanego
dostania sie sproszkowanego aluminium do mokrej mieszaniny, moze to powodowa¢ wydzielanie sie
wodoru.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skére

Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komaorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Bezposredni kontakt suchego produktu z oczami moze powodowaé mechaniczne uszkodzenie rogdwki,
zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, natychmiastowe lub opdznione podraznienie, zapalenie, bdl
ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
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W przypadku kontaktu skéry z mokrym produktem moze dojs¢ od umiarkowanego podraznienia
(np. zapalenie spojéwek) lub do powaznego uszkodzenia oczu i $lepoty.

Narazenie na pyty produktu powoduje podraznienie nosa, gardta, oczu i ptuc oraz moze powodowac
uczucie duszenia sie. Przewlekte narazenie na pyly moze by¢ przyczyng wielu schorzen, wsrdd ktérych
najczesciej wystepuja: przewlekte zapalenie nosa, gardta, krtani, astma oskrzelowa, pylica, rozedma
ptuc.

Informacje o innych zagrozeniach

Komponenty mieszaniny nie s oceniane jako substancje o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznos¢

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla sSrodowiska. Jednak ze wzgledu
na wysokie pH roztworu produktu moze on stanowi¢ zagrozenie dla organizmoéw zywych w przypadku
przedostania sie do wdd powierzchniowych w znacznej ilosci.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt na bazie zwigzkéw mineralnych, nie ulega biodegradacji.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt nie zawiera komponentdw, ktére mogg ulega¢ bioakumulacji.

Mobilnos¢ w glebie

W kontakcie z wodg produkt ulega zbryleniu. Produkt nie jest mobilny w glebie i wodzie.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i vPvB.

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Komponenty mieszaniny nie s oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkdw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikdw mieszaniny na
Srodowisko.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Nie usuwa¢ do kanalizacji, Sciekéow, wadd
powierzchniowych oraz z odpadami komunalnymi. Pozostatosci suchego produktu przekazac
do powtdrnego wykorzystania jezeli jest to zgodne z okresem przydatnosci. Potptynny produkt
pozostawi¢ do zwigzania. Stwardniate pozostatosci mozna potraktowac jako gruz budowlany, ktory nie
jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego wytworzenia.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan

Odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu. Nie mieszac
z innymi odpadami.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm., 94/62/WE wraz
z poézn. zm.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.
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SEKCJA 14: INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Zgodnie z przepisami produkt nie stwarza zagrozenia podczas transportu drogg lgdowa, morskg
i lotnicza.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.
SEKCJA 15: INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz.
322 wraz z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).

Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888 wraz z pdzn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz.
10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
wraz z pozn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz
z péin. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik 1l do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidow.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw
oraz uchylajgca niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.
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13. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpaddw opakowaniowych wraz z pézn. zm.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenistwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.
SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Peten tekst zwrotow H z sekcji 3 karty

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Wyjasnienie skrétéw i akronimow

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin. Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skére

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji.
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i zrodet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegélnych sktadnikéw, danych
literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy
i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie badan fizykochemicznych oraz danych o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych metodg obliczeniowg rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Dodatkowe informacije

Data aktualizacji: 28.01.2021r.
Wersja: 5.0/PL
Zmiany: Sekcja: 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,16.

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Informacje zawarte w tym dokumencie bazujg na poziomie wiedzy dotyczagcym omawianego produktu
w momencie okreslonym datg i sg one podane w dobrej wierze.

Uzytkownikowi zwraca sie uwage na ewentualne ryzyko uzycia produktu w celach, do ktérych nie jest on
przeznaczony. W zadnym razie nie zwalnia on uzytkownika od znajomosci i stosowania wszelkich
tekstéw regulujgcych jego czynnosci. Uzytkownik bedzie samodzielnie odpowiedzialny za podjecie
wszelkich srodkéw ostroznosci przy uzywaniu produktu.

Karte charakterystyki opracowano
w ARSANIT Sp. z o.0.



