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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
MANFACH TSN
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: cienkowarstwowy tynk strukturalny, przeznaczony do recznego
wykonywania tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: ARSANIT Sp. z 0.0.
Adres: ul. Obwodowa 17

41-100 Siemianowice Slaskie
biuro@arsanit.pl
www.arsanit.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@arsanit.pl
Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: 112 (telefon ogdlny), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Telefon: +48 (32) 608 46 05 (czynny od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00-16:00)
Fax: +48 (32) 608 46 04

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

2.3.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Stwarzajace przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego, Kategoria zagrozenia 3 (Aquatic Chronic 3)
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. (H412)

Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Nie ma.

Hasto ostrzegawcze:

Nie ma.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:

Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P501 Zawartosé¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych konteneréw

przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpaddéw oprdéznianych przez
uprawniong firme

Informacje uzupetniajgce

EUH208 Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-4-
izotiazolin-3-onu (3:1). Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.

Inne zagrozenia

Zgodnie z zatacznikiem XlIl Rozporzgdzenia REACH komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT
i vPvB. Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wfasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
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SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACIJA O SKtADNIKACH

3.1

3.2.

Substancje
Nie dotyczy
Mieszaniny
Sktad:

£
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Mieszanina zywic silikonowych, kruszywa i maczki dolomitowej, piasku, metylocelulozy, Srodkdéw
konserwujgcych, odpowietrzajgcych, zwilzajgcych i bieli tytanowe;.

Komponenty niebezpieczne:

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja

Numer CAS: 112-34-5

Numer WE: 203-961-6

gg:g;:gg_lfwy' 2-(2-butoksyetoksy)etanol <0,3% | Eyelrrit. 2 H319

Numer rejestracji REACH:

01-2119475104-44-XXXX

Numer CAS: 886-50-0 Acute Tox. 4 H302,

Numer WE: 212-950-5 Skin Sens. 1 H317,

Numer inc.ieksonyz - terbutryna <0,002% AcuteVTox. 3 H331,

Numer rejestracji REACH: - Aquatic Acute 1 H400, M=100
Aquatic Chronic 1 H410,
M=100

Numer CAS: 13463-41-7 Acute Tox. 3 H301,

Numer WE: 236-671-3 Eye Dam. 1 H318,

Numer indeksowy: - pirytionian cynku <0,002% Acute Tox. 4 H332,

Numer rejestracji REACH: Aquatic Acute 1 H400, M=100,

01-2119511196-46-XXXX Agquatic Chronic 1 H410, M=10

Numer CAS: 55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- Acute Tox. 2 H330,

Numer WE: - metylo-4-izotiazolin-3-onu i Acute Tox. 2 H310,

Numer indeksowy: 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu (3:1) Acute Tox. 3 H301,

613-167-00-5 Skin Corr. 1C H314,

Numer rejestracji REACH: - <0,0015% | Eye Dam. 1 H318,

Skin Sens. 1 H317,

Aquatic Acute 1 H400, M=100
Aquatic Chronic 1 H410,
M=100

Komponenty niestwarzajgce zagrozenia, dla ktérych wyznaczono najwyzisze dopuszczalne stezenie na

poziomie krajowym:

Numer rejestracji REACH:

01-2119489379-17-0013

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja
Numer CAS: 14808-60-7

Numer WE: 238-878-4 kwarc <20% §ubstancja n.ieklasyfiko.war\a
Numer indeksowy: - jako stwarzajaca zagrozenie
Numer rejestracji REACH: -

Numer CAS: 13463-67-7

Numer WE: 236-675-5 Substancja nieklasyfikowana
Numer indeksowy: - dwutlenek tytanu <1%

jako stwarzajaca zagrozenie

Peten tekst zwrotow H przytoczony zostat w 16 sekcji karty.




&
KARTA CHARAKTERYSTYKI 4‘,(’
Ay
Data aktualizaciji: 28.01.2021
MANFACH TSN Wersja: 2.0/PL

Strona - 3-z 10

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wskazdéwki ogdlne:
Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwaé lekarza, pokaza¢ opakowanie
lub etykiete.
Po narazeniu drogg oddechowa:
Wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W przypadku ztego
samopoczucia wezwac¢ pomoc lekarska.
W kontakcie ze skéra:
Zdjac zanieczyszczong odziez i obuwie. Narazone partie skory natychmiast sptukac doktadnie duzg iloscig
wody z mydtem. Po wyschnieciu produkt jest trudny do zmycia. W przypadku wystgpienia niepokojacych
objawoéw skontaktowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami:
Usung¢ soczewki kontaktowe, zanieczyszczone oczy ptukaé doktadnie wodg przez 10-15 minut przy
otwartych powiekach. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki.
W przypadku wystgpienia niepokojacych objawdw skontaktowac sie z lekarzem okulista.
W przypadku spozycia:
Nie wywotywa¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawaé niczego do ust osobie
nieprzytomnej. Skontaktowac sie z lekarzem, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Po inhalacji par: nie sg spodziewane negatywne skutki narazenia tg drogg.
W_kontakcie ze skéra: mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie w dfugotrwatym kontakcie. U oséb
wrazliwych moze wystgpié reakcja alergiczna.
W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, nieostre widzenie.
Po potknieciu: mozliwe béle brzucha, nudnosci, wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokfadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy¢ objawowo.

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: rozproszony strumien wody, gasnica proszkowa lub $niegowa w zaleznosci
od obszaru objetego pozarem oraz materiatéw tam wystepujgcych.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczeristwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru moga tworzy¢ sie niebezpieczne gazy zawierajgce min. tlenki wegla (CO2, CO)
Nie mozna wykluczy¢ powstawania innych szkodliwych gazéw. Unikaé¢ wdychania produktéw spalania,
gdyz mogg one stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkéw gasniczych do kanalizacji, wéd powierzchniowych
i gruntowych. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze.

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytgcznie przeszkolony
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personel. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé¢ zagrozony obszar. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej. Unikaé kontaktu ze skdra i oczami. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychaé par
produktu. Nalezy unika¢ sytuacji, ktére mogq doprowadzi¢ do okolicznosci awaryjnych.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Zabezpieczy¢ miejsce uwolnienia przed
przedostaniem sie produktu do zbiornikéw wodnych, wdéd biezacych, kanatéw $ciekowych oraz
kanalizacji. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uwolniony produkt zebra¢ mechanicznie. Zebrany materiat przekaza¢ do powtdérnego wykorzystania
lub potraktowac¢ jako odpad umieszczajgc w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Dalej
postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zanieczyszczone miejsce zmy¢ duzg iloscia wody
z detergentem.

Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8

Postepowanie z odpadami: sekcja 13

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z instrukcjg stosowania oraz przepisami BHP i Ppoz. Nalezy przestrzega¢ regulaminu
pracy i ustalonego porzadku w miejscu pracy. Nalezy dba¢ o wyposazenie, nie wolno uzywac
uszkodzonego sprzetu. Podczas pracy z produktem nie nalezy jes¢, pic i pali¢ papieroséw. Starannie my¢
rece przed przerwg i po pracy z produktem. Pracowa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaé
wdychania par produktu oraz zanieczyszczenia oczu i skory. Nie przechodzi¢ po uwolnionym materiale —
ryzyko poslizgniecia sie. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze ponizej 30°C. Nie przechowywac razem
z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja
10.5). Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i zamarznieciem — w temperaturze ponizej 0°C
produkt traci nieodwracalne swoje wtasciwosci uzytkowe. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie
zamkniete.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak zastosowan innych niz wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

2-(2-Butoksyetoksy)etanol [CAS 112-34-5] 67 mg/m3 100 mg/m3 - -

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

ktérych wyznaczono najwyisze dopuszczalne stezenie w miejscu pracy, ale ze wzgledu na postaé
produktu — pasta nie ma mozliwosci wystgpienia emisji pytdw w/w substancji w $rodowisku pracy,
a monitorowanie ich zawartosci w powietrzu nie ma zastosowania.

Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentdw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
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stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdéw
pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréow powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).
Kontrola narazenia

Ogodlne Srodki bezpieczeristwa i higieny w miejscu pracy.

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje
0gdlng i/lub miejscowg w celu utrzymania stezenia komponentu niebezpiecznego ponizej
dopuszczalnych wartosci narazenia. Stosowac srodki ochrony indywidualnej, jesli ocena ryzyka wskazuje,
ze jest to konieczne.

Ochrona ciata

PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI

Odziez robocza zabezpieczajgca . .
Wyt d tki
przedostaniu sie produktu pod yiacznie do uzytku

PN-EN 340:2006

C€

ubranie CAT l zawodowego
Obowigzkowa ochrona skéry
Obuwie robocze antyposlizgowe c PN EN SO 20347:2012
Yposlizg E PN EN ISO 20344:2012
Ochrona rak
PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI

Zalecana ochrona rak

Rekawice jednorazowe

C¢

CAT |

PN-EN 374-1:2005
PN-EN 374-3:2005
PN-EN 420+A1:2012

Wymienic¢ rekawice w razie
jakichkolwiek oznak
uszkodzenia

Ochrona oczu i twarzy

PIKTOGRAM

OPIS

OZNAKOWANIE

NORMY

UWAGI

Zalecana ochrona oczu

i twarzy

Okulary (gogle) lub ostona
twarzy

C

CAT Il

PN-EN 166:2005
PN-EN 172:2000
PN-EN 172:2000/A1:2002
PN-EN 172:2000/A2:2003
PN-EN ISO 4007:2012

Czysci¢ codziennie
i regularnie dezynfekowaé
zgodnie z instrukcjami
producenta

Ochrona drég oddechowych

Nie jest wymagana.

Dodatkowe srodki ochrony awaryjnej

Nie sg wymagane.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu 2016/425/UE.
Pracodawca obowigzany jest zapewnic srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce
wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec bezposredniemu uwolnieniu do kanalizacji/wdd powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczaé
woéd powierzchniowych i rowéw odwadniajgcych chemikaliami czy zuzytymi opakowaniami. Uwolniony
produkt nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak
odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciato state
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Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/krzepniecia
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
Preznos¢ pary

Gestosc lub gestos¢ wzgledna
Wzgledna gestos¢ pary
Charakterystyka czasteczek

Inne informacje

Brak dodatkowych wynikéw badan.

Data aktualizaciji: 28.01.2021
Wersja: 2.0/PL
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biaty, kolor
charakterystyczny staby
nie oznaczono

nie dotyczy

nie dotyczy

nie oznaczono

nie dotyczy

produkt nie jest samozapalny
nie dotyczy

ok. 8

nie dotyczy

czesciowo rozpuszcza sie w wodzie
nie dotyczy

nie dotyczy

ok. 1,6 g/cm3

nie dotyczy

nie okreslono

Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcja 10.4-10.5.

Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach sktadowania i stosowania.

Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed temperaturg spoza zakresu: 5-30°C.

Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé komponentow
pirytionian cynku [CAS 13463-41-7]

Toksycznos¢ ostra LDso (doustnie, szczur) 221 mg/kg
Toksycznos$¢ ostra LDso (skéra, krélik) > 2000 mg/kg
Toksycznos¢ ostra LCso (inhalacja, szczur) 1,03 mg/I/4h

Toksycznos¢ mieszaniny
Toksycznos$¢ ostra*

ATEmix (droga pokarmowa)
ATEmix (skdra)

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg



11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Toksycznos¢ komponentow
terbutryna [CAS 886-50-0]
Toksycznos¢ dla ryb LCso 1,8 mg/I/96h/Rasbora heteromorpha
Toksyczno$¢ dla dafni ECso 7,1 mg/l/48h/Daphnia
Toksycznos$é dla alg ICso 0,0036 mg/I/72h/Selenastrum capricornutum
pirytionian cynku [CAS 13463-41-7]
Toksycznosé dla ryb LCso 0,0026 mg/1/96h/Pimephales promelas
Toksycznos$¢ dla bezkregowcdw ECso 0,0063 mg/I/48h/Americamysis bahia
Toksycznos$é dla alg ECso 0,0012 mg/1/120h/Skeletonema costatum
Toksyczno$é dla alg NOEC 0,0046 mg/1/96h/Skeletonema costatum
Toksycznos¢ mieszaniny
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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ATEmix (inahalacja par) >20 mg/l

£
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*Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono biorgc pod uwage odpowiedni wspdtczynnik przeliczeniowy zawarty w Tabeli

3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera jednak komponent,

ktéry u oséb wrazliwych moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.

zaburzajgcych
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Mobilnos¢ w glebie

Nie jest mobilny w glebie ze wzgledu na nieznaczng rozpuszczalnos¢ w wodzie.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB.

Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Komponenty mieszaniny nie s oceniane jako substancje o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdélnych sktadnikdéw mieszaniny na
Srodowisko.

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny:

Utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostatosci sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach.
Nie usuwac do kanalizacji. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego wytworzenia.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg
by¢ przeznaczone do recyklingu.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm. i 94/62/WE
wraz z pdzn. zm.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Zgodnie z przepisami produkt nie stwarza zagrozenia podczas transportu drogg lgdowa, morska
i lotnicza.

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63,
poz. 322 wraz z pozn. zm.).
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2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).

3. Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm.).

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013 poz. 888 wraz z pdin. zm).

6. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020,
poz. 10).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

8. 2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

9. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

10. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz
z péin. zm.

11. 2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow.

12. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajaca niektére dyrektywy wraz z pdzn. zm.

13. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowan i odpadéw opakowaniowych wraz z pézn. zm.

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Peten tekst zwrotow H z sekcji 3 karty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw

Acute Tox. 2,3,4 Toksycznos$é ostra kat. 2,3,4

Aquatic Acute 1  Stwarzajace ostre zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
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Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin Corr. 1C Dziatanie zrace kat. 1C

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skoére kat. 1

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji.
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegélnych skfadnikéw, danych
literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy
i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie badan fizykochemicznych oraz danych o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych metoda obliczeniowa rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Dodatkowe informacije

Data aktualizacji: 28.01.2021r.
Wersja: 2.0/PL
Zmiany: Sekcja: 1,2,6,8,9,11,12,14,15,16.

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Informacje zawarte w tym dokumencie bazujg na poziomie wiedzy dotyczagcym omawianego produktu
w momencie okreslonym datg i s3 one podane w dobrej wierze.

Uzytkownikowi zwraca sie uwage na ewentualne ryzyko uzycia produktu w celach, do ktérych nie jest on
przeznaczony. W zadnym razie nie zwalnia on uzytkownika od znajomosci i stosowania wszelkich
tekstow regulujgcych jego czynnosci. Uzytkownik bedzie samodzielnie odpowiedzialny za podjecie
wszelkich srodkdw ostroznosci przy uzywaniu produktu.

Karte charakterystyki opracowano
w ARSANIT Sp. z o0.0.



